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SICHERHEITSHINWEISE

Bitte folgen Sie den Anweisungen, um Verletzungen und Sachschaden zu vermeiden
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Warnung: Lebensgefahr oder ernsthafte
Verletzungsgefahr

®

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbststandig zu 6ffnen, zu
montieren oder zu reparieren

Montieren Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen es erhéhter
Feuchtigkeit oder Hitze ausgesetzt wird

Verbiegen Sie das Kabel nicht gewaltsam. Platzieren Sie keine schweren
Gegenstande auf dem Gerat

Verwenden Sie kein Wasser, Verdiinner oder 6llosliche Waschmittel fir die
Reinigung des Produktes

Schalten Sie das Gerat aus, bevor Sie andere Gerate anschlielen

Falls das Produkt eigenartige Gerdusche, Geriiche oder Rauch von sich gibt,
schalten Sie die Stromzufuhr schnellstmdglich ab

Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Handen in die Steckdose ein

Vorsicht: Verletzungs- oder Beschadigungsgefahr

Stellen Sie bitte sicher, dass sich kein Staub oder andere Substanzen auf dem
Produkt sammeln

Verhindern Sie das Eindringen fremdartiger Substanzen in das Produkt

Vermeiden Sie direkte Sonnen- oder Hitzeeinstrahlung am Montageort

Montieren Sie das Produkt an einer flachen und stabilen Oberflache

Ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn das Produkt iiber einen langeren
Zeitraum hinweg nicht benutzt wird




Video-Tiirsprechanlage Aegir2IP

Anschlussplan
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Monitor Tirstation
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Anschlieflien

Bild 1

Vorbereitung der Drahte PoE-Switch/Controller Rickseite und Anschliisse des Monitors

1. Monitor anschlieBen

SchlieBen Sie den Monitor an den PoE-Switch/Controller an.

Verbinden Sie dazu, wie auf Bild 3 zu sehen, die Anschliisse 5 und 6 des Monitors mit dem Port CH1 am
PoE-Switch/Controller.
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Tiirstation PoE-Switch/Controller

2. Tiirstation anschliefen

SchlieBen Sie die Tirstation an den PoE-Switch/Controller an.

Verbinden Sie dazu die beiden Anschliisse PLC der Tiirstation mit dem Anschluss CH2 des PoE-Switch/
Controllers.
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3. Mit dem Internet verbinden

Um die Video-Tirsprechanlage mit dem Internet zu
verbinden, schlieBen Sie den PoE-Switch/Controller
an einen Router an. Stecken Sie dazu ein LAN-Kabel
(RJ45) in die LAN-Buchse des PoE-Switch/Controllers.
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PoE-Switch/Controller
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Elektrischer
Turoffner

Anschluss eines elektrischen Tiroffners

Bild 1
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Turoffner mit extern. Stromversorgung

Bild 2

Aktivieren

Kennwort eingeben  eeeeccccscccce

Passwort
vergeben

Passwort bestatigen eeesesescccccs

| Marmaniagen Passwort

| STARKES PASSWORT EMPFOHLEN!

Nach unten scrollen -> Einstellungen

‘SADP Gerate Suchen

Autualisieren

SADP-Meni und PLUS Zeichen

4. Elektrischen Tiiroffner anschliefien

Um einen elektrischen Tirdoffner mit der Tirsta-
tion zu verbinden, verbinden Sie den Plus-Pol des
Tiroffners mit dem Port NO der Tirstation und den
Minus-Pol des Turoffners mit dem Port GND der
Tirstation. Verbinden Sie anschlieend die Ports
COM und 12V der Tirstation miteinander (Bild 1)

Der Tiroffner kann alternativ Giber eine externe
Stromversorgung gespeist werden (Bild 2)

5. Mit Strom versorgen
Verbinden Sie zum Schluss das Netzteil mit dem
PoE-Switch/Controller.

ACHTUNG!
Der Stromanschluss ist nicht polaritatsfrei!

Stecken Sie das rote Kabel in den Plus-Pol, und das
rot-schwarze Kabel in den Minus-Pol.

Wenn die PWR-Leuchte leuchtet, ist das Gerat
betriebsbereit.

6. Inbetriebnahme des Monitors - Passwort vergeben
Bei der ersten Inbetriebnahme des Monitors werden
Sie aufgefordert, ein Passwort zu vergeben.

7. Tiirstation einbinden

¢ Tippen Sie im Hauptbildschirm auf Einstellung

Scrollen Sie die rechte Seitenleiste nach unten

Wahlen Sie dann den Menipunkt Einstellungen

Tippen Sie auf SADP

Tippen Sie auf das PLUS Zeichen des Gerats

welches Sie hinzufligen wollen

¢ Bei erfolgreicher Konfiguration erscheint das Icon
Verbunden”




Einen zweiten Monitor anschlieBen
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1. Mit PoE-Switch/Controller verbinden
Schlieflen Sie den zweiten Monitor an CH3 des
PoE-Switch/Controllers an.

Gehen Sie dabei genauso vor, wie beim Anschluss
des ersten Monitors. O -

2. Zweiten Monitor aktivieren

=
1 9 : 05 | Alarmaniagen Passwort

Wahrend der

| STARKES PASSWORT EMPFOHLEN!
et

Mittwoch

18 /04 / 2018 Einstellung
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Einstellung

e Geben Sie das Passwort ein, welches Sie beim
Anschluss des ersten Monitors vergeben haben

e Tippen Sie im Hauptmeni auf Einstellung e e B

e Scrollen Sie die rechte Seitenleiste herunter und = p—
tippen Sie auf den Mentipunkt Einstellungen Uvebiddauer

e Stellen Sie den Innenstationstyp auf Innener-
weiterung ein

e Eventuell werden Sie gebeten, das System neu
zu starten

¢ Koppeln Sie die Turstation mit dem Monitor
indem Sie das SADP-Meni aufrufen: Tippen Sie
dazu im Hauptbildschirm auf Einstellung und
scrollen Sie die rechte Seitenleiste nach unten.
Wahlen Sie dann den Menipunkt Einstellungen
und tippen Sie auf SADP

e Klicken Sie auf das Plus-Zeichen des Gerats
welches Sie hinzufligen méchten

Lokale Infos

*Sie konnen die max. Livebilddauer sinstalen.

Innenerweiterung



IP Kameras einbinden

1. IP-Kamera hinzufiigen

e Tippen Sie im Hauptmeni auf Einstellung

e Scrollen Sie die rechte Seitenleiste nach unten,
und wahlen Sie den Meniipunkt Einstellungen

e Wahlen Sie den Reiter Gerat

e Tippen Sie auf das Symbol + oben rechts

e Tippen Sie auf IP-Kamera

e Tragen Sie die IP-Adresse und die Port-
Nummer der IP-Kamera ein

e Geben Sie der Kamera einen individuellen
Namen

e Falls die Kamera mit einem Passwort geschiitzt
ist, geben Sie den Benutzernamen und das
Passwort fir diese IP-Kamera ein

e Klicken Sie auf OK

2. Live-Videos aufrufen

e Tippen Sie im Hauptmeni auf Liveansicht

e Inder rechten Seitenleiste konnen Sie auswah-
len zwischen dem Livebild der Tirstation und
dem Livebild angeschlossener IP-Kameras

dhas

Livebild der Tirstation

? 5% wme T
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Gerateverwaltung
Haupt-Tirstation
SIP-Server
Geriit hinzufiigel
Zentrum

Notrufzentrale

ca

Gerateverwaltung
Haupt-Tiirstation

SIP-Server Gerit bearbeiten
Gerstename ca

P-Adesse  192.168.2.221

Zentrum
Notrufzentrale Portir

ca

Gerat bearbeiten

Tippen Sie auf dieses Icon, um das
Livebild der IP-Kamera anzuzeigen

7

Tippen Sie auf dieses Icon, um das
Livebild der Tirstation anzuzeigen

®

Livebild der IP-Kamera



Bedienung per App
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Guarding Vision
hu yafeng

“Guarding Vision” Would Like
to Send You Notifications
Notifications may include alerts,

sounds and icon badges. These can be

configured in Settings.

Don't Allow Allow

Laden Sie die App
.Guarding Vision” in
Apple Store oder im
Google Play Store
herunter

Erlauben Sie der App,
Ihnen Benachrichtigun-
gen zu schicken

Nur so kdnnen Sie

unterwegs lber Besu-
cher informiert werden

Tirstation einbinden
o= 4

9

Refresh.

QR-Code scannen

Add Device
rhélt man den QR-Code?
© = 000
[Guarding Vision Message More

Scannen Sie den QR-Co-
de Ihres Geréts

Tippen Sie auf
Add Device

Sie finden den QR-Code
auf der Riickseite der
Tirstation

Login to find more.

You can also Add Local Device.

Add
© 000
Guarding Vision Message More

Tippen Sie auf Login

& Results

Guarding Vision

VIS(202983559)

EEEC

Forgot Password

Login by Mobile Phone Number

Geben Sie Ihre Zugangs-
daten ein und tippen Sie
auf Login

Wenn Sie noch keine
Zugangsdaten besitzen,
klicken Sie auf
Register und folgen Sie
den Anweisungen der

App

o =B +

My Device

E VIS(202983559)

© = 000

Message More

[Guarding Vision

Tippen Sie auf Add

Ihr Gerat wird nun unter
My Device angezeigt

Tippen Sie auf das Gerat,
um ein Live-Video der
Tirstation anzuzeigen




Per App die Tiir 6ffnen und mit Besuchern sprechen

Anruf von 1-1-1

Tippen Sie auf

16:04

Wednesday, 18. April

B | Um die Tur zu 6ffnen

J Um ein Gesprach mit dem Besucher
\_“® )| zu beginnen

(=) Umdas Gesprach zu beenden

Press Home to unloc}

Wenn ein Besucher an lhrer Tiir klingelt, bekommen
Sie eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone.
Wischen Sie die Push-Nachricht nach rechts, um
direkt zur App zu gelangen.

Sie sehen sofort ein Live-Video der Tirstation

Weiteren Personen Zugriff auf lhr System gewahren

EIN QR-CODE KANN NICHT MIT MEHREREN
ACCOUNTS GLEICHZEITIG VERWENDET WERDEN!

Wenn Sie weiteren Personen Zugriff auf lhr System gewahren wollen, miissen Sie ihnen lhre
Account-Details mitteilen.

ANDERE BENUTZER KONNEN KEINEN EIGENEN ACCOUNT ERSTELLEN UND DEN BEREITS VON
IHNEN GESCANNTEN QR-CODE BENUTZEN!

Bedienung am Monitor

Sobald ein Besucher klingelt, wird er auf dem
Monitor angezeigt

@ Tiir 6ffnen

Mit Besuch sprechen

@ Abbrechen




Montage
103
83

40

Tiirstation
Abhongig vom Modell Ihrer Tirstation, kann diese
auf zwei Arten befestigt werden:

Unterputzmontage: Die Tirstation wird in den Unter-
grund eingelassen und schlieft biindig mit der Wand
ab. Diese Montageoption ist nur fir Gerate mit der
Modellbezeichnung .NVP-DOOR-1F180" verfiigbar.

Aufputzmontage: Die Tirstation wird direkt auf der
Wand befestigt.
Diese Montageoption ist fiir alle Modelle verfiigbar.

Unterputzmontage

Stemmen Sie eine Ausbuchtung mit den Mafen
162mm(H) x 103mm(B) x 40(T)mm.

Montieren Sie die Befestigungsbox in der Ausbuchtung.
Setzen Sie die AuB3enstation in die Box und schrau-
ben Sie sie fest.

Aufputzmontage

Montieren Sie die Befestigungsbox an der
gewiinschten Oberflache.

Setzen Sie die AuBlenstation in die Befestigungsbox
und schrauben Sie sie an.

Monitor

Schrauben Sie die mitgelieferte Befestigungsplatte
an die gewlinschte Oberflache.

Hangen Sie den Monitor in die Haken der Platte ein.

PoE-Switch/Controller

Um den PoE-Switch/Controller an einer DIN-Hut-
schiene zu befestigen, driicken Sie die rote Lasche
nach oben und setzen Sie den PoE-Switch/Controller
auf die Hutschiene.

Alternativ kénnen Sie den PoE-Switch/Controller
auch direkt an die Wand schrauben.

Diese und weitere Anleitungen finden Sie auf
www.balter.de/downloads

Schrauben Tiirstation Befestigungsbox

Balter GmbH

Elisabeth-Selbert-Str. 19 Entsorgung g
40764 Langenfeld Dieses Gerat darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmill entsorgt werden, sondern
Deutschland

muss an einer Sammelstelle fiir das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haus-halts-
gerdaten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerat, in der Bedienungsanleitung und auf der
Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Geréat verwen-
X deten Materialien konnen recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgerate
Technischer Support: leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre drtliche Behorde nach
support(@balter.de Informationen tber eine Sammelstelle.

WEEE-Reg.-Nr. DE 53076790



Video Door Phone Aegir2IP

Installation & Use

Quick Start

Safety Instructions

Please follow the instructions below to avoid injuries and property damages.

English

WARNING: Risk of death or severe injuries

Never try to open, assemble or repair this device yourself.

Do not mount this device on places where it may be subjected to excess
moisture or heat.

Do not twist the cables. Do not place heavy objects on top of the device.

Do not use water, diluting agents or oil-soluble detergents to clean the device.

Turn off this device before connecting other devices to it.

If this device starts producing strange noises, smells or smoke, cut
the power immediately.

Do not plug in the power plug with wet hands.

&)

o

Attention: Danger of Injury or Damages to Property

Make sure that no dust or other substances accumulate on the device.

Prevent outlandish substances from entering the device.

Prevent direct sunshine or heat radiation on the installation site.

Mount the product on a flat and stable surface.

A e

Unplug the device if it wont be used for a while.




Video Door Phone Aegir2IP

Wiring Diagram
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Connecting

b

Pic 1

Preparing the Wires PoE-Switch/Controller Ports on the monitor’s back

1. Connecting the Monitor
Connect the Monitor to the PoE-Switch/Controller by wiring the ports 5 and 6 to the CH1 port on the PoE-
Switch/Controller.

NIRRT R O
Verification Code. WWOMUTC

=) 2202

Date: 0372018

CAN ICES 3 (ANTMB-3(A) ){f ( e
—

Door station PoE-Switch/Controller

2. Connecting the Door Station
Connect the door station to the PoE-Switch/controller by wiring both PLC ports on the door station to the
CH2 port on the PoE-Switch/Controller.

3. Connecting to the Internet

To connect your video door phone to the internet, -
link the PoE-Switch/Controller to a router using a

RJ-45 cable.

A

o
o
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PoE-Switch/Controller
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Connecting an electrical door opener
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+ |Electric door|
_ |opener
External power
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Connecting an electrical door opener with an external
power supply

Activate

Enter password eseescsccescss

Defining a
password

Confirm password eccesceccssces

Settings

@
Scrolling down -> Einstellungen/Settings

|

SAI?)#’ menu and PLUS icon

'SADP Search Device

fox Dovics Type. 3
i CIFIR0 1521682215

Saus  Resat

©

Acve

Refresh

4. Connecting an Electric Door Opener

1. To connect an electric door opener (AC) to the
door station, wire the door opener’s positive pole to
the to the door station’s port NO. Then wire the door
opener’s negative pole to the door station’s port
GND.

Finally, connect the door station’s ports COM and
12V with each other.

2. Alternatively, the door opener can be powered by
an external power supply.

5. Powering
Connect the Power Supply to the PoE-Switch/Con-
troller.

WARNING! MIND THE POLARITY!

INSERT THE RED WIRE INTO THE POSITIVE POLE
ON THE POE-SWITCH/CONTROLLER AND THE
BLACK CABLE INTO THE NEGATIVE POLE.

Once the PWR-lamp lights up, the device is opera-
tional.

6. Activating the Monitor - Defining a password
When using the monitor for the first time, you will be
prompted to create a password.

. Pairing the Door Station
Tap Settings on the main screen
Scroll down the right sidebar
Tap Einstellungen/Settings
Tap SADP
Tap the PLUS icon next to the device you want to
add.
e The CONNECTED icon shows up, once the device
has been successfully added.

I:I Connected

e o o o o J



Connecting a Second Monitor
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CHI CH2 CH3 CHi CHs CHo CH7 CHB CHO

1. Connecting the PoE-Switch/Controller
Connect the second monitor to port CH3 on the
PoE-Switch/Controller.

Proceed the same way as you did with the first - -
monitor. T D oo

2. Pairing the Second Monitor

Sp— 7

10

26/04/2018 Settings

19:23

Thursday

IG PASSWORD RECOMMENDED!
defaut password for the firstlogin!
=Change the password once the password leaks out!
Change the password of simple combination!

the password reguiariy!

Edit Password

Q MMassage Live View

Settings
e Enter the password you have created when
connecting the first monitor =55 :
e Inthe main screen, tap Settings © e
e Scroll down the right sidebar and tap Einstellun-
gen/Settings
e Set the Indoor Station Type to Indoor Extension =
e You may be prompted to restart the system
e Pair the door station with the monitor by opening
the SADP menu: Tap Settings uin the main menu
and scroll down the right sidebar
Tap the menu Einstellungen/Settings, then tap
SADP
e Tap the Plus-lcon next to the device you want
to add




Adding IP Cameras
1. Adding an IP Camera

Device Management
e Inthe main screen, tap Settings

e Scroll down the right sidebar and tap Einstellun-
gen/Settings PEREAE
e Tap Device

Center
e Tap the Plus Icon in the upper right Master Station @ J:IM
e TapIP Camera

R e CATERER

Main Door Station

SIP Server

P S

. 6 Device Management
e Enter the camera’s IP address and port number S
@ Main Door Station
e Name the camera :
e |f the camera is protected by a password, enter & sPsaver EdiDevce
. Davicaname

the camera’s user name and password. o8 center e

° Tap OK 2 Master Station PotNo. 554

Username admin

Password

N IP Camera Settings

N

. Viewing Live Videos

e In the main screen, tap Live View % Tap this icon to view live videos of
e You can switch between the door station’s IP cameras [if any are connected).
integrated camera and IP cameras [if any are o ) o
connected) via the icons in the right sidebar. Tap this icon to view the door station’s

integrated camera.

®

dhas

The door station’s live feed An IP camera’s live feed




Using the App

Guarding Vision

@ hu yafeng
€@ o

“Guarding Vision” Would Like
to Send You Notifications

Notifications may include alerts,
sounds and icon badges. These can be
configured in Settings.

Don't Allow Allow

Allow the app to send
you notifications.

Download the ,Guarding
Vision” app in the Apple
App Store or in the
Google Play Store.

Pairing a door station
O B

QR-Code scannen

Refresh.

Add Device
erhélt man den QR-Code?
© = 000
[Guarding Vision Message More

Tap Add Device Scan the QR-code on
your door station’s

back.

Login to find more.
Login

You can also Add Local Device.

Add ‘
© 000 Login by Mobile Phone Number
Guarding Vision Message More

Forgot Password

Tap Login

& Results

Guarding Vision

VIS(202983559)

IO

Enter your login data and
tap Login.

If you dont have login
data yet, tap Register
and follow the instructi-
ons to create an account.

My Device

E VIS(202983559)

© = 000

[Guarding Vision

Message More

Tap Add

Your video door phone
will be shown under My
Device.

Tap on a device to view
the door station’s live
feed.



Unlocking the Door and Talking with Visitors via App

Anruf von 1-1-1

Tap

16:04

Wednesday, 18. April

B | to unlock the door

L

( ol ) tostarta conversation with the visitor

(== ) to end the conversation

Press Home to unlock

If a visitor rings the door, you will receive a Push

Notification on your smartphone.
Swipe the Push-Notification to the right to open the

app.

You will immediately see a live-feed of your door
station’s camera.

Sharing Access to the Video Door Phone

THE QR-CODE CAN NOT BE USED WITH MULTIPLE ACCOUNTS!

If you want to share access to your video door phone with multiple users, you need to share
your account data (the user name and password you entered or created in the app) with them.

OTHER USERS CANNOT CREATE THEIR OWN ACCOUNTS AND USE THE QR-CODE YOU HAVE
ALREADY SCANNED!!

Operation via Monitor

If a visitor rings, the monitor will show a live video of
the visitor.

@ Unlock door

Talk to the visitor

@ Cancel




Installation

103 Door Station

= 40 Depending on the model, the door station can be
installed in up to 2 separate ways.

—1= The exact model name is located on a sticker on the back
of your door station.

Flush mounting: The door station will be installed inside
the surface. This option is only available for the model
.NVP-DOOR-1F180".

Surface mounting: The door station will be installed
Lo o on top of the surface. This option is available for all
@ © models.

Flush Mounting

Create a hole with the dimensions 162mm(H) x
103mm(W] x 40(D)mm.

Insert the mounting box into the hole and attach it.
Insert the door station into the mounting box and
screw it in.

162
120

Surface Mount

Attach the mounting box to the surface.

Insert the door station into the mounting box and
screw it in.

Monitor
| | i ; Attach the mounting plate to the surface.
Screws Door station Mounting box Then clip the monitor into the hooks of the mounting
plate.
Make sure the monitor locks in place.

Surface Mounting

PoE-Switch/Controller

To attach the PoE-Switch/Controller to a DIN top-hat
rail, press the red flap up und clip the monitor to the
rail.

Alternatively you can bolt it directly to the wall.

Screws  Door station Mounting box

Disposal E

Devices marked with this symbol must not be disposed as household waste. Contact your dealer
or local authorities for further information on correct disposal of this device.

Balter GmbH

Elisabeth-Selbert-Str. 19
40764 Langenfeld

Germany

Find this and additional manuals on
WEEE-Reg.-Nr. DE 53076790 www.balter.de/downloads
Support:

support(@balter.de 19






